
PRODUKTBLAD 

JärnHästen IH2013PW Flex HI Honda 13 Hk  Utrustning som ingår, batteri 12 volt,  
laddspole, elstart, hydrauliksats, fram/backväxel, broms, diffspärr, handvinsch med 10 me-
ter wire, motorsågsfäste, spakhållare, dragkula och spännband. Även utrustad med Timmer-
banke och Motorvinsch med Lastskydd och 20 meter  wire med dragförmåga på 10 000 
N. Det är en enkel vajerkrok monterad på vinschwiren och hydrauliskt flyttbart tillbehörs-
fäste och Interndrivning med Heavy Duty Drivband.  
 

För säkrare körning, regleras både drift och broms via reglage på styrspaken. 
 

                                                                      
Griplastarvagnen T1710 4WD med 30-40 kran är en kraftig vagn med drivning. 
Vagnen är byggd med en centrumbalk-konstruktion. Mellan bankarna kan längden justeras 
från 168-228 cm, alltså hela 60cm. Cylindrarna och slangarna till drivrullen i och ur sitter 
väl skyddade på boggiarmen.  

JÄRNHÄST IH2013PW Flex HI med Driven GRIPLASTARVAGN T1710 4WD 

*OBS! Vagnen på bilden är extrautrustad med hydrauliskvinsch och 30-50 kran 



TEKNISK DATA 
Beskrivning Data 

Griplastarvagn T1710 4WD 

Maxlast  1700 Kg 

Lyftkraft vid 3,0 m               220 Kg inkl. Gripklo och Rotator 

Lyftkraft vid 1,2 m            450 Kg inkl. Gripklo och Rotator 

Räckvidd  3,4 m 

Gripklo Rotator                 Runtomsvängande  

Oljetryck  140 bar  

Stödben  Hydrauliska  

Ventilpaket  7 spakar  

Hjul 22x11-8  6 lager 

Totalvikt  1270 Kg 

Längd 4700 mm - 5600 mm 

Options/Tillbehör  

 Hydraul vinsch med radiostyrning 

 2 Spaks Mekaniskt ventilpaket 

 Kran 30—50 Räckvidd 3,5 m Lyftkraft 1,2 m 500 Kg 3,0 m 240 Kg 

 Arbetsbelysning för kran, 2 st 15W LED 


